7. C*rantlfeb»dlHKungen 

Di* Garantiebedingungen fUr die Funktion dee Erzeugniaaea 
richten alch nach Paragraph 1<*6dee Zivllgesetzbuchea. 
Die Carantlezelt fcetrSgt 6 Monate. 
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NF-Pulaf olge 

Maxlaal zullftaalge Gleich- 
apannung an HF-NF-Ein gJInge 

Kaxiaale Kapazltit der Aua- 
gttngc gegen Haase 

Betriebabedingungen 

Strom veraorgung 

Schutzgrad 

Schutzklaaae 

ELN-Nr. 



500 Hz... 600 Hz 

1 250 V 

- 0,1 UF 

♦15°C ... +35°C 

2 V KUinakku RZP 2 fUr 
ca. 200 h Betrlebsdauer 

IP 20 nach 7GL RGW 778 
III nach TCL 14*283/07 
138 32 900 
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^ , Verwendungazweofc 

Der TBT 900 kann nach der Methode der Slgnalverfolgung ala 
Slgnalgeber von NF-Berelch bla zua Femaehbarelch Band V tin* 
geaetzt warden. Ala Indlkator dlent Je nach Prllfobjekt desaen 
Lautaprecher Oder Blldachlra bzw. tine externa akuatlach Oder 
optlache Anzelgeelnrlchtung. 

Auf Grund dea Spektruna NF-aodullerter Schwingungan von n •t^ 
und n*f 2 laaaan alch aelektlve FrOf ungen durchfllhren, zua Bei- 
spiel Abzfthlen der la Bereich zu erwartenden Frequenzaarken. 

Auf dea Bildachlna von FernaeheapfMngern erschelnt bei Eln- 
spelaung In 'die Antennenbuchae Oder In den Blldveratftrkerelngang 
eln charakterlatlschea Blldauater von (Je nach Abglelch von f 1 
bzw. Auaachrelbung) 4 bzw. 3 In horlzontaler und 6 bla 12 Har- 
ken (Je nach Pulafrequenz) In vertikaler Rlchtung, alt dea ei- 
ne Llnearitlltabeurteilung vorgenoaaen warden kann. 

A c h t u n g ? 

Per TBT 900 darf ffjr Ha a e up gen lnnerhalb net abet rlebener 
Veretttrker, Run d funk- und PhonogerMte eoele Innerhalb von 
Fe rose heapf toge rn, anabhkpglg von der Art der Stroave rtorp iw f t 
zur Sloherbelt ge^en daa BeHthren lebenagef tfhrdender Spannungen 
nur von dafUr ausgeblldeten Fere one n veraendet aerden. Nets- 
be trie bene GerBte oind fiber elnen T re nnt rang forma tor au be- 
trelben. 

2. Funktlonaprlnzlp dea TBT 900 

GeaftB Stroalaufplan beateht der TBT 900 aua 2 Oezlllatoren. 
Oazlllator 1 achwlnft auf ca. 94 kHz. Dealt ftllt die 5* Ober- 
welle In den AH-ZF-Berelch und entapricht glelchzeltlg der 6. 
Haraonlachen dea Fernaehblldea. Dleae Schwlngung wlrd duroh 
eln RC-Glied perlodiach ait elner NF-Pulafolgefrequenz von oa. 
200 Hz bla 800 Hz unterbrochen. Oazlllator 2 achwlngt auf ca* 
3,35 MHz (2. Haraonlache - FW-ZF). 

Er wlrd von der Pulafolge am Oazlllator 1 perlodlaoh la Ar- 



beitspunkt verbndert, ao daS In Jeder Nr- Peri ode zwelmal der 
opt Inal* Arbeit spunkt durchlaufen wird. Fine ftir beide Cszll- 
letoren v Irk end a Diode verzerrt die Kurven der Schwingungen 
*o stark* daft die Oberwellen von Oscillator 1 bis in den Kurz- 
wellenberelch hlnein und die Oberwellen von Oscillator 2 bis 
etwe 000 WHs vcrhanden Bind, 

\ 

Der Oscillator 1 1st von ca, 90 bis 100 kHz und der Oazllla- 
tor 2 von ca, 5.3 bis 5,6 KHz von auflen naehgl eichbar, 

3, Inbetrlcbnahna des TBT 900 

In Bauachaltplan sind die fllr die Inbatrlebnahna erforderli- 
chen Telle gefcennzeichnet, 

Nach Lftsen der 2 Verblndungaachrauben kann die nit den symbol 
m gekennzeichnete Gehiusehalbschale Abgenonmen warden, In 
das nun zuglnglg* Batterlefech (1) dee TBT 900 wlrd eln 
Trockenakkunulator von TTP RZP 2 eingesatzt, 

Vo r den Flnsetzen deg Akkus nufi vorslchtlg der Schutzlack von 
der ftetterlekontektplatte (2) entfemt warden (z,B, nit Spiri- 
tual. Be in Einsetzen des Akkus tat auf die Folarltitakerm- 
zeichnung tu achten* Denaeh wlrd der TBT 900 wieder zusammen- 
gesetzt. 

Nach Elnechalten das Sc hiabescha Iters (?) (roter Punkt) 1st 
das Gerlt be trie babe re it. 

An den vorderen Buchaen m (4) und (5) k&nnen zwelpollg die 
Frequenzen des VHF/UHF-Spektruna abgenonnen verden und z,B, 
sn den An tennene Ingang einea Femsehgerites gegeben warden. 

Will nan Freouenien das NF/HF-3pektruna ha ban t so kdnnen die* 
ae der Buchae m (4) entnomen warden. Fntweder nit RUck- 
■ chi u 8 Ubnr Kandkapaxltlt Oder Uber den MssseaneehluB, 

In die Sachsen Bind haodelaUbliche Bananenstecker stack bar. 



4, Anwandungablnweias 



Die Oazilletorea 1 und 2 alnd liber ihre Spulen bal (4) und 
(5) zug&ngllch und nUaien fUr den Jew* 111 gen Ar.vendungsf all 
suf Maxinun gebreoht warden. 

Beisplelet 



ftiffob j ekt 

AN - If 455 kHz 
Zt 470 kHz 

Grand we 11* Ferns eh DF 
FM * ZT 10*7 MHz 



Einstelle n dee Geglllatom 



Oszlllator 1 
Oszlllator 1 
Oszlllator 2 
Oszlllator 2 



91 kHz 

94 kHz 

5.5 KHz 

5.35 MHz 



Die e Inge a tell ten Frequenzen nUasan nlcht nit MeSnittelo tiber- 
prilft warden* aondern kdtunen dlrekt nit dam zu prUfenden 0b- 
Jekt auf Leu tstlrkemax latum Oder Testbild abgegllchen warden, 
Han kann den TBT 900 als Signs Igeber zur Signs Iverfolgung an- 
wenden r Leutsprech er Oder Blldschlrm dienen els I nd Ike tor. 

Bel Kenntnis der Frequeaz eines anpfangenan Senders kann der 
Frequenzberelch durch Auszthlen der zu arwarttnden Frequenz- 
narken (MW etwa 11 f UHF Kanal 21 - 24 etws 20) featstellen* 

Entsprachand der Pulsfraquenz und den Abgleich das Oazllla- 
tors 2 entsteht a In Feraaehtestbild bei Eiftapaisung In die An- 
tennenbuchse Oder dlrekt an Bildveretftrkar von 4 bsw, 5 Harken 
horizontal und 6-12 Harken vertikal, nit den elne Lineari- 
ty ta be urtei lung vorgenomnen warden kann, 

Bel dar Arbeit nit den TBT 900 sollte das Ankoppeln an ver- 
st innungflenpf Indlic he stufan einpollg Uber Wider stand Oder 
Kondansstor geschehen* 



5, Technlsche Kennwerte 

Grundvella Oszlllator 1 
Grand walla Oszlllator 2 
Oberwellen bel f 1 
Oberwellen bel 



alnstellber 90,.. 100 kHz 
elnstellber 5.0,,, 6*0 HHz 
t 20 MHz 
5 800 MHZ 



6, SchaltplSne 




TBT 900 
Stroalaufplan 
Sp 12-204201 Bl.1 





